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1. Διάγραμμα πίνακα ισχύος



2. Power Supply Trouble1 

ΝΑΙ

Ελέγξτε τη λειτουργία
της κύριας πλακέτας

Ελέγξτε τον
ανορθωτή

N 

N 

N 

Y 

Ελέγξτε το EMI

ανοιχτό ή

σύντομο LN

Ελέγξτε εάν το PF1
είναι ανοιχτό

Ελέγξτε εάν η
έξοδος είναι
σύντομη

Ελέγξτε εάν η έξοδος
12V,36V είναι
κανονική

ΟΧΙ 

Ελέγξτε εάν η τάση PC1
είναι περίπου 380 VDC

Y 

95W: Ελέγξτε εάν PU5

Η τάση του PIN8 είναι

περίπου 15 V.

75W: Ελέγξτε εάν PU1

PIN5

η τάση είναι περίπου 15V.

Χωρίς έξοδο, λυχνία ενδεικτικής
λυχνίας υπερύθρων

N 

Y 

Y 

N 

Αλλάξτε
PU5/PU1 

 
95W: Ελέγξτε εάν τα
PR40, PR41, PR34
είναι ανοιχτά. 75W:
Ελέγξτε εάν τα PR40,
PR41 είναι ανοιχτά.

Ελέγξτε αν
υπάρχει ζημιά

των
εξαρτημάτων

Αλλαγή
σύντομων
στοιχείων

 
Y 

 
Y 

Αλλάξτε
αντιστάσεις

ζημιάς

Αλλάξτε τα
εξαρτήματα



3. Τροφοδοτικό για μονάδα
LED

Διορθώ
στε το

καλώδιο
LED

Y 

Ελέγξτε εάν
η έξοδος
LED είναι

βραχυκυκλω
μένη/ανοιχτή

Κατάργηση
κατάστασης
σύντομης/
ανοικτής

λειτουργίας

Y 

Y 

N 

Ενδεικτική λυχνία IR
προς τα πάνω αλλά
μειώνεται ο οπίσθιος

φωτισμός

Y 

Y 

Ελέγξτε ζημιά
BQ1/BD1 ή όχι

 
Αλλαγή 
BQ1/BD1 

Ελέγξτε εάν το καλώδιο εξόδου LED
είναι συνδεδεμένο λάθος ή ανοιχτό

N 

heckPWM_REF N 

Σήμα ελέγχου lY 
Y 

ελέγξτε αν η φωτεινότητα είναι σε
κατάσταση “DIM” 

Ελέγξτε εάν η τάση
BU1 PIN 1 είναι
περίπου 12 V

N 

αλλαγή BU1 

Αυξήστε τη
φωτεινότητα/
ελέγξτε εάν η

αντίσταση
δειγματοληψίας

είναι σωστή

Ελέγξτε τη
λειτουργία
της κύριας
πλακέτας



4. Αντιμετώπιση
προβλημάτων
ενέργειας

N 
Ελέγξτε αν η

πλακέτα
τροφοδοσίας
είναι εντάξει;

Ν
Επισκευή ή
αλλαγή

την πλακέτα
ισχύος.

Αλλαγή UE6 

Ελέγξτε το CONE1 για 12V

N 
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Y 

Y 

Ελέγξτε το UE6 για
5V;

Ελέγξτε την τροφοδοσία
στην πλακέτα της
τηλεόρασης.

Y 

Ελέγξτε CE44 για 1.5V.
Ελέγξτε QE2 για 5V.
Ελέγξτε CE11 για 1.0V
Ελέγξτε CE32 για 0.95V
Ελέγξτε QE3 για 3.3V
Ελέγξτε CE24 για 1.8V 
N 

Ελέγξτε αν τα
UE4/QE2/UE1/ UE3/QE3/UE2
είναι κατεστραμμένα



5. Αντιμετώπιση προβλημάτων οθόνης (κενή οθόνη)

N 

N 

Y 

Αλλαγή IC 

Ελέγξτε το
κύκλωμα
ισχύος UE6

Ελέγξτε εάν το
εξωτερικό

τροφοδοτικό είναι
εντάξει;

N 

Ελέγξτε το RK5 για 5V;

Y 

Y 

Ελέγξτε την έξοδο
του UE6 για 5V

Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία;

Y 

N 

Ελέγξτε εάν η τροφοδοσία
ρεύματος είναι εντάξει
(συμπεριλαμβάνονται 5V, 1,0V, 1,8
V, 3,3V)

Ελέγξτε τη μονάδα
τροφοδοσίας ισχύος

 
Y 

N 

ή YM1 

N 

Ελέγξτε το CLK
του YM1

N 

Αλλάξτε το
κύριο IC UM1

Y 

Αναβάθμιση ή
αλλαγή UM1
/FLASH

Ελέγξτε εάν το UM1 ή το
FLASH έχουν αναβαθμιστεί 

Αλλαγή FLASH 

Ελέγξτε το YM1 ή
το UM1 / FLASH



N 

N 

Αλλαγή UL1 

Ελέγξτε το μπροστινό
άκρο του RL25
είναι 3,3V

Y 

Check if PIN3 

Y 

 

Y 

Αλλαγή RL25 

N 

N 

Ελέγξτε ότι το PIN1
του UL1 είναι 12V

N 

Αλλαγή σύνδεσης
πίνακα ή

βραχυκυκλωτήρα

Ελέγξτε αν ο
σύνδεσμος στο πανελ
κάνει καλή επαφή

Λευκή Οθόνη

Y 

Ελέγξτε αν το CL20 είναι 12V;

N 

Y 

Αλλάξτε το
καλώδιο
του πίνακα

Ελέγξτε εάν το καλώδιο του πίνακα
είναι σωστό και αν είναι καλά
συνδεδεμένο
με την πλακέτα

Ελέγξτε αν ο
πίνακας

είναι εντάξει N 

 
Ελέγξτε ισχύ

Supply Change UM1 αλλαγή panel 

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων οθόνης (λευκή οθόνη)

voltage of UL1 is High

Αλλάξτε
UL1 



7. Αντιμετώπιση προβλημάτων οθόνης (κακή
εικόνα)

Y 

Y 

Y 

LCD είναι
εντάξει

Ασυνήθιστη
εμφάνιση
εικόνας

Ελέγξτε ότι το
καλώδιο LVDS
είναι εντάξει;

Ελέγξτε εάν η
τάση VCC_Panel
είναι σωστή;

 

Y 

Y 

N 

N  

N 

Αλλάξτε το
καλώδιο LVDS

Αλλαγή LCD 

Αναβαθμίστε το
λογισμικό ή
προσαρμόστε τη
ρύθμιση του πίνακα

Y Αλλαγή
UM1 

Ελέγξτε το
τροφοδοτικό
UM1 και το ρολόι

Ελέγξτε εάν το κύκλωμα μεταξύ
της υποδοχής LVDS και του UM1
είναι καλά συγκολλημένο;

Επισκευάστε
αυτό το
κύκλωμα 



8. Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου (χωρίς ήχο)

Αλλάξτε την ισχύ

N 

Επισκευή εξωτερικού
εξοπλισμού ήχου

Ρυθμίστε το σωστά

N 

N 

Χωρίς ήχο

Ελέγξτε εάν η είσοδος
σήματος ήχου είναι κανονική

Y 

Y 

Y 

N 

Ελέγξτε το κύκλωμα ήχου
μεταξύ
το UM1 και το UA1.

Ελέγξτε εάν η είσοδος
σήματος ήχου στο UA1 είναι

εντάξει

N 

Ελέγξτε εάν το σήμα εξόδου στο
Pin1/4 & το Pin39/42 του UA1
είναι κανονικό

Ελέγξτε αν η τροφοδοσία του
UA1 είναι εντάξει;

Ελέγξτε εάν η ένταση έχει
ρυθμιστεί σωστά ή αν η λειτουργία
σίγασης είναι απενεργοποιημένη

Y 

Y 

Επισκευάστε
το ηχείο

Ελέγξτε αν το UA1
είναι

κατεστραμμένο;



9. Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας (βλάβη
τηλεόρασης)

N 

Ελέγξτε
τον

εξωτερικό
εξοπλισμό

RF

Y 

Ελέγξτε το
κύκλωμα
μεταξύ UT1
και UM1 N 

Το εξωτερικό σήμα εισόδου
RF είναι εντάξει;

Η τηλεόραση δεν μπορεί να αναζητήσει κανάλι
ή δεν υπάρχει σήμα

N 

Αλλαγή UT1

Y 

Ελέγξτε
κύκλωμα IF-

AGC 

Ελέγξτε εάν η τάση του ακροδέκτη 15 του UT1 είναι σωστή
 

Y 

Ελέγξτε εάν το pin 16/17 του UT1 έχει σήμα εξόδου

Y 

N 

Y 

Ελέγξτε το I2Cδίκτυο καισιγουρευτείτε
ότι το UM1 είναι

εντάξει

Ελέγξτε το pin 6/7 του σήματος
UT1 I2C N 

Ελέγξτε το
τροφοδοτι
κό αυτού
του pin

Αλλαγή UM1 

Ελέγξτε αν το Pin
24/18 του
Το UT1 είναι 3,3 V

？ 



10. Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας
(HDMI χωρίς ήχο)

N 

Ανατρέξτε στο
«χωρίς

αντιμετώπιση
προβλημάτων

ήχου

Y 

Κανάλι PC/AV
ο ήχος είναι

φυσιολογικός

Βεβαιωθείτε ότι η πηγή σήματος
εισόδου είναι κανονική;

Y 

Y 

Ελεγξτε
EDID 

N 

Η πηγή σήματος δεν
είναι κανονική, ελέγξτε
τον εξωτερικό
εξοπλισμό

N 

Ελέγξτε το
κύκλωμα
περιφέρειας
HDMI ή το
λογισμικό
αναβάθμισης

” 

？ 

Ελέγξτε εάν
το UM1 είναι

ζημιά



N 

Επισκευάστε τη
συγκόλληση ή
αλλάξτε τον

ακροδέκτη HDMI
N 

Κανένα σήμα ή εικόνα μη
φυσιολογικό

Διορθώστε το
μη

φυσιολογικό
εξάρτημα

Y 

Ελέγξτε εάν το καλώδιο HDMI
είναι σωστό και αν είναι καλά
συνδεδεμένο με την πλακέτα

Το κύκλωμα
περιφέρειας HDMI
είναι εντάξει;

Y 

αλλαγή
UM1

11. Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας (HDMI
χωρίς εικόνα)



N 

Διορθώστε τον
εξοπλισμό ρύθμισης
ή αλλάξτε το καλώδιο

σήματος

Χωρίς σήμα

N 

Y 

Επιδιορθώστε το
κύκλωμα ζεύξης

Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος
είναι σωστό; και
εγκατάσταση εξοπλισμού μίας
εξόδου σωστά;

Y 

Ελέγξτε το κύκλωμα
ζεύξης;

Αλλαγή UM1 

Ελέγξτε το κύκλωμα
μεταξύ του ακροδέκτη

εισόδου στο UM1,
Και ελέγξτε ότι το

λογισμικό είναι εντάξει

， 

12. Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας (CVBS
χωρίς σήμα)



Το USB δεν είναι
φυσιολογικό

Επισκευάστε την
τροφοδοσία USB

13. Αντιμετώπιση
προβλημάτων λειτουργίας
(άλλο)


